3.) Ermittlung des Ruckstellwertes

Die guten Ruckstellwerte des ,NK-Flex*“ Stopfens bestatigt auch unser Drucktest, bei dem die FLASCHENVERSCHLUSSE

Stopfendurchmesser vor und nach einer Belastung mit 100 Newton (ca. 10 kg) vermessen werden.

Die Losung

Die Unit-Griffstopfen aus NewKork-Produktion
klebstofffrei vereint

CLASSIC UNIT PURE UNIT
mit Holzgriff Vollkunststoff

Vermessung des Stopfendurchmessers Druckprifung Vermessung des Stopfendurchmessers
vor der Druckpriifung direkt nach der Druckprifung

Schon nach kurzer Zeit erreicht der Stopfen beinahe seinen urspringlichen
Durchmesser und erzielt so eine optimale Dichtwirkung. ELEGANCE UNIT BASIC UNIT
mit metallisiertem/lackiertem mit Kunststoffgriff
Kunststoffgriff

Die hervorragende Qualitat des ,,NK-Flex* Kunststoff-
stopfens aus PE/TPO (Polyethylen/Thermoplastische

NM Polyolefine) bietet ein optimales Mal} an Sicherheit und Stabilitat.

Zu den besonderen Materialeigenschaften gehort eine hervorragende
Ruckstellkraft, welche eine sehr gute Anpassung an den Flaschenhals

NewKork GmbH bewirkt. Dies fiihrt zu einem grotmdglichen Dichtverhalten.
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So finden wir die optimale Losung

1.) Vermessung des Flascheninnenhalses 2.) Prufung des Eindriick- und Aufziehwertes
Der Eindrickwert ist die Kraft, die benétigt wird, um den Stopfen in den Flaschenhals zu drticken.
Tiefe 2 Mit dem Aufziehwert wird die Kraft gemessen, die erforderlich ist, um die Flasche zu 6ffnen.
0 o0 Bei der FlaschenverschlieRung darf der Eindriickwert, in Abhangigkeit vom Flaschenhalsverlauf,
0,0 1183666 14,8868 . .
10 37 148040 nicht unterschritten werden.
2,0 83441 14,8747
30 183447 14,8565
4,0 153550 19,8060
50 155551 19,862
6,0 155532 14855
7,0 183583 1487567
8,0 153566 143171
9,0 153559 148676
100 18864 14,8383
110 188700 14,8191
120 188735 14,8398
130 183799 14,8404
140 1B%81 14,0909
150 1BR32 19,9212
160 18883 19,9717
170 1B%B2 19,9020
180 1B%32 19,9121
190 1B%32 19,9121
200 1BB81 14,9919
21,0 1B%81 19,9515
220 1B%82 14,0909
230 1B%32 14,0303
240 18883 18,8797
250 1B%83 19,8393
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Du:fh’(_) g4 0 s e Durfhm Durch seine hervorragenden Materialeigenschaften bietet der ,,NK-Flex* Stopfen eine gute
Gleitfahigkeit, welche sich positiv auf das Eindriicken auswirkt. Zudem passt sich der Stopfen
Graphische Darstellung des ideal dem Flascheninnenhals an und kann so aufgrund seiner guten Riickstellwerte eine
Flascheninnenhalsverlaufes optimale Dichtwirkung erzielen. Schon nach kurzer Zeit wird ein angemessener Aufziehwert
Anhand der Vermessung des Flaschenhalsinnendurchmessers erreicht.

empfehlen wir lhnen den Stopfendurchmesser.
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